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ApIiCOCién ', - ,: poliestireno

Se mezcla la ProPasta con cemento tipo "especial" en una
proporcién 2:1 de peso. Un taladro mezclador es lo mas indicado
para esta operacién. Se aplica con llana dentada mediana en
una plancha de poliestireno. Se coloca la plancha en el muro
aplicando una presion liviana. Las planchas se aplican en un
padroén tipo ladrillo partiendo de abajo. Al terminar varios metros
de superficie, se recomienda revisar con regla y nivelar si es
necesario raspando la superficie. Durante la etapa de colocacién
de plancha, se realiza la proteccién de bordes expuestos
envolviéndolos con malla de detalle y ProPasta o de lo contrario
utilizando una pieza de PVC especial para bordes. También, se Postura del poliestileno

cortan canterias decorativas donde indica el proyecto utilizando
una cortadora con alambre caliente especialmente disenada
para esta funcién. Las canterias resultantes se refuerzan con
malla de detalle. En los cantos vivos, se coloca una pieza de
esquina de PVC con malla incorporada, siempre adhiriendo con
Propasta. Después de 24 horas, se aplica la malla completa
sobre el poliestireno, simplemente incorporandola en una capa
de ProPasta mezclada con cemento tipo especial en proporciéon
2:1 en peso. Se trabaja de arriba hacia abajo con llana. Las tiras ;

de malla necesitan un traslapo de 7cm. En los angulos de puerta
0 ventana, se aplica previamente un pedazo de malla de refuerzo
de 10cm de ancho en diagonal. Para un resultado idéneo, una B
vez seco el producto, se aplica una segunda mano delgada de A Alizado de superficie poliestileno
ProPasta. Cuando la ProPasta este bien seca y consolidada (se

recomienda 24 horas), se aplica el revestimiento final ProFinish.

El producto esta listo para el uso y se aplica en una mano

uniforme con llana.

Si el muro tendra que resistir impactos fuertes o punzones, por i

ejemplo en un pasillo de alto transito, se recomienda reforzar el
primer 1,5m con malla de alto impacto. Se adhiere primero esta
malla contra el poliestireno con ProPasta sin traslapar. Luego,
se procede con la aplicacién de la malla normal en todo el muro.

Para soluciones de detalles constructivos particulares, consultar

Segunda mano sobre malla
Eurotec Ltda.
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